


다양한 지붕 및 외장 마감자재 가운데,
21세기 건축의 트렌드인 미니멀리즘과 모던함을 가장 잘
표현할 수 있는 징크는, 이제 소비자들의 가장 선호하는 
제품이 되었습니다.

그 중심에,
(주) 국제는 징크의 합리적인 선택을 위한 최고의 선택이 되기
위해 최선을 다하겠습니다.

많은 관심과 성원 바랍니다.

감사합니다.

(주) 국제 임직원 일동
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케이징크 메탈 라인업

프린트  고내식 마그네슘 아연도금강판

링클  고내식 마그네슘 아연도금강판
 

브라운스톤 (KDW-010K)와인스톤 (KDW-880B)

링클 다크그레이 (KDW-930B) 다크링클 (KDW-780B)

블랙스톤 (KDW-000K)

링클 연회색 (KDW-870K)

리얼 쿠퍼 (KDM-323P)리얼 녹청색 (KDP-103P) 리얼 코르텐 (KDP-043P)

리얼 블루진 (KDP-040P)리얼 화이트 (KDP-805D) 리얼 헤어라인 그레이 (KDP-290P)

리얼 연그레이 (KDP-610P) 리얼 메탈그레이 (KDP-370P)

리얼 노웨이브 블랙 (KDP-560P)

리얼 라이트그레이 (KDP-053P)

리얼 진그레이 (KDP-323P) 리얼 펄블랙 (KDP-593P)
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AL 불소 코코아 (KDA-048F)

Zintek_Antique Red 진텍_레드

Zintek_Graphite Black 진텍_블랙

폴리/불소/솔리드  알루미늄 시트

티타늄징크  아연시트

케이징크 메탈 라인업

Nedzink_Nova 네드_노바

Nedzink_Noir 네드_노이어

Verozinc_Gray 베로_그레이

Verozinc_Black 베로_블랙

Zintek_Rock Gray 진텍_그레이

Zintek_Mediterranean Blue 진텍_블루 Zintek_Earth Brown 진텍_브라운

AL 폴리 그레이 (KDA-443P) 

AL 불소 라이트그레이 (KDA-108F)

AL 폴리 블랙 (KDA-0423P) 

AL 불소 블랙 (KDA-118F)

AL 폴리 블루 (KDA-053B) 

AL 불소 그레이 (KDA-258F)

AL 폴리 레드 (KDA-053R) 

AL 불소 솔리드 그레이 (KDA-502B) AL 폴리 화이트 (KDA-805) AL 불소 솔리드 블랙 (KDA-532B) 

05



기존 용융아연도금강판(이하 GI)에 Mg 2%, Al 6%가 첨가된 동부제철 고유의 3원계 고내식 
마그네슘 아연도금강판입니다. GI 대비 내구성이 뛰어나고 가공부 내식성, 내화학성이 우수하여 
고내식성을 요구하는 환경에 폭넓은 적용이 가능한 경제적, 친환경적, 미래지향적 제품입니다.

GI는 도금층 표면에 입자가 크고 다공질인 부식 생성물[Zn(OH)2]을 만드는 반면, 고내식 도금 강판은

Al과 Mg이 포함되어 입자가 작고 치밀하며 안정적인 부식 생성물 [시몬클라이트, Zn5(OH)8Cl2·H2O]을 

만듭니다. 이 부식 생성물은 물이나 산소의 침투를 막는 보호피막을 만들어 강판이 오래도록 부식되지

않게 해줍니다.

맥코트란?

고내식 마그네슘 아연도금강판

GI

MgCOT

맥코트

Zn-Al-MgZn
2

소지철

소지철

Zn

Zn-Al-MgZn
2

Zn
5
(OH)

8
Cl

2
·H

2
O

소지철

표면사진

소지철

Zn

Zn(OH)
2

H
2
O, O

2
 침투

부식방지 기구

전단면 / 가공부 부식방지 기구 Self Curing Coating Technology

초기
(~수 주)

•전단면 약 1/3 정도는 전단기에 의해 밀린 도금
    물질로 덮이게 됩니다. 
•노출 초기에 도금물질이 덮이지 않는 부분(전단면, 
    가공부)은 습기와 산소의 접촉으로 적청이 일시적
    으로 발생합니다.

소지철

소지철

Zn-AI-Mg Zn-AI-Mg

적청

장기
(1년 이상)

•전단면/가공부를 덮은 부식 생성물은 Al과 Mg이 
    포함되어 입자가 작고 치밀하며 안정된 보호 피막
    을 만듭니다.
•이렇게 형성된 보호피막은 초기에 생겼던 적청을 
    피복하면서 추가적인 부식이 진행되는 것을 막습
    니다.

소지철
시몬클라이트

소지철

Zn-AI-Mg Zn-AI-Mg

중기
(수 주~수 개월)

•수분 등에 의해 도금 표면에서 용출된 MgCOT
    도금 성분은 부식 생성물인 시몬클라이트를 형성
    하면서 전단면과 가공부를 덮게 됩니다. 

소지철

소지철

시몬클라이트

수분(H
2
O)

Zn-AI-Mg Zn-AI-Mg
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도금층은 Zn rich, Zn-Al, Zn-Al-MgZn2상으로 이루어져 있으며, Zn-Al-Mg으로 구성된 도금물질이 치밀한 부식생성물 

형성을 촉진하여 고내식성을 갖습니다

MgCOT 맥코트는 GI 대비 4~9배 이상의 평면 내식성을 

나타냅니다. 전단부 노출상태에서 염수 분무 시험 시 

GI, 갈바륨 대비 평판부 내식성이 우수합니다.

도금층 특성

평판부 내식성

MgCOT 맥코트는 Mg이 함유된 부식생성물의 영향으로 

전단면에서 GI, 갈바륨 대비 우수한 내식성을 나타냅니다.

전단부 내식성

Zn-Al Zn rich

Zn-Al-MgZn2
10 µm

소지철

Zn-Al Zn rich

20 µm Zn-Al-MgZn2

염수 분무 시험
(SST)

염수 분무 시험
(SST)

옥외폭로 시험
90일 경과

Organic Film(1~2㎛)

Zn-Al-Mg Coating Layer

Steel Sheet(Fe)

※ Test 방법 Outdoor Exposure Test (인천 연구소 시험장에서 경과 시간에

     따른 적청 발생여부 관찰)

구분 평판부 전단부

 GI

220 g/m2

갈바륨

150 g/m2

MgCOT

150 g/m2

구분
Cross-section image

190h 450h 910h

GI

220 g/m2

갈바륨

150 g/m2

MgCOT

150 g/m2

옥외폭로테스트

※ Test 방법 : 염수분무 테스트(KS D 8334, 5%NaCl, 35℃)후
                      경과 시간에 따른 적청 발생여부 관찰

※ Test 방법 : 염수분무 테스트(KS D 8334, 5%NaCl, 35℃)후
                      경과 시간에 따른 적청 발생여부 관찰

구분 360h 1,200h 2,020h 2,930h 3,220h

GI

220 g/m2

GI

270 g/m2

갈바륨

150 g/m2

MgCOT

150 g/m2
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링클 고내식 마그네슘 아연도금강판

기존 아연도금강판 (GI)에 Mg 2%, AL 6% 가 첨가된 KG 동부제철 고유의 3원계 고내식 마그네슘 아연도금 

강판 입니다. GI 대비 내구성 뛰어나고 가공부 내식성, 내화학성이 우수하여 고내식성을 요구하는 환경에 

폭넓은 적용이 가능한 경제적, 친환경적, 미래지형적 제품입니다. 

(Zn-Al-Mg Coating Layer)

(Zn-Al-Mg Coating Layer)

시트, 코일
생산규격

두께

0.4mm ~ 0.5mm 518mm ~ 1,219 mm abt. 4kg/㎡

폭 무게

08 |

품질규격

링클 고내식 마그네슘 아연도금강판

특장점

링클 연회색 (KDW-870K)

링클 다크그레이 (KDW-930B)

다크링클 (KDW-780B)

브라운스톤 (KDW-010K)

와인스톤 (KDW-880B)

블랙스톤 (KDW-000K)

시험항목

도막두께

광택

색차

인장시험

중량법

GLOSS
MASTER

KSD 3520

25㎛

5㎛

1

42

양호

양호

300.1

395.2

35.9

56

상면

하면

상면

하면

상면

하면

항복점

강도

연신율

HR30T경도

충격테스트

굽힘테스트

연필강도

M.E.K Resistance

Good

Good

2H

50 ASTM D-4752

시험결과 비고

탁월한 가공성

상·하도 도막의 건조시간을 달리하여 질감을 표현하고 표면에 도장에 엠보싱 

효과를 나태내어, 가공시 크랙이 가지않은 도장방식입니다.

탁월한 내오염성

거친 표면 질감으로 스크래치와 오염에 강하여, 시공 후 유지 및 보수에 

유리합니다.

탁월한 경제성

수입 판금재에 비해 합리적이고 경쟁력 있는 가격의 외장 마감재입니다.

제품 색상

PRODUCT SPECIFICATIONS

09케이징크 메탈 컬렉션   |



링클 연회색
(KDW-870K)

고내식 마그네슘
아연도금강판

10

링클 연회색
세종시 전원주택

| 11

링클 연회색
화성시 전원주택

링클 연회색
속초시 호텔

케이징크 메탈 컬렉션   |
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와인스톤
(KDW-880B)

고내식 마그네슘
아연도금강판

와인스톤
양평군 어린이집

12 케이징크 메탈 컬렉션   |

와인스톤
성남시 다세대주택

와인스톤
동해시 상가주택
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링클 다크그레이
(KDW-930B)

고내식 마그네슘
아연도금강판

|14

링클 다크그레이
밀양시 전원주택

케이징크 메탈 컬렉션   | 15

링클 다크그레이
용인시 주택단지



브라운스톤
(KDW-010K)

고내식 마그네슘
아연도금강판

|16

브라운스톤
장성군 전원주택

브라운스톤
나주시 다세대주택

케이징크 메탈 컬렉션   | 17



다크링클
(KDW-780B)

고내식 마그네슘
아연도금강판

다크링클
양평군 전원주택

18 |

다크링클
세종시 전원주택

19케이징크 메탈 컬렉션   |



다크링클
전주시 다세대주택

다크링클
(KDW-780B)

고내식 마그네슘
아연도금강판

|20

다크링클
속초시 체육관

케이징크 메탈 컬렉션   | 21



블랙스톤
(KDW-000K)

고내식 마그네슘
아연도금강판

블랙스톤
음성군 전원주택

|22

블랙스톤
광주시 다세대주택

케이징크 메탈 컬렉션   | 23



프린트 고내식 마그네슘 아연도금강판

기존 아연도금강판 (GI)에 Mg 2%, AL 6% 가 첨가된 KG 동부제철 고유의 3원계 고내식 마그네슘 아연도금 

강판 입니다. GI 대비 내구성 뛰어나고 가공부 내식성, 내화학성이 우수하여 고내식성을 요구하는 환경에 

폭넓은 적용이 가능한 경제적, 친환경적, 미래지형적 제품입니다. 

시트, 코일
생산규격

두께

0.4mm ~ 0.5mm 518mm ~ 1,219mm abt. 4Kg/㎡

폭 무게

(Zn-Al-Mg Coating Layer)

(Zn-Al-Mg Coating Layer)
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PRODUCT SPECIFICATIONS

품질규격

뛰어난 심미성

자연 그대로의 무늬를 직접 인쇄하는 그라비아 방식의 인쇄를 

다양한 색상 및 패턴에 적용할 수 있습니다. 

뛰어난 내오염성

다양하고 세련된 프린트 패턴은 고급스러운 연출이 가능하며, 

클리어 도료의 사용으로 유지 및 보수가 편리합니다. 

뛰어난 경제성

수입 판금재에 비해 합리적이고 경쟁력 있는 가격의 외장 마감재 

입니다.

리얼 화이트 (KDP-805D)

리얼 블루진 (KDP-040P)

리얼 헤어라인 그레이 (KDP-290P)

리얼 쿠퍼 (KDM-323P)

리얼 녹청색 (KDP-103P)

리얼 코르텐 (KDP-043P)

리얼 메탈그레이 (KDP-370P)

리얼 연그레이 (KDP-610P)

리얼 라이트그레이 (KDP-053P)

리얼 진그레이 (KDP-323P)

리얼 펄블랙 (KDP-593P)

리얼 노웨이브 블랙 (KDP-560P)

제품 색상

시험항목

도막두께

광택

색차

인장시험

30㎛

5㎛

13

42

양호

양호

227.5

375.6

38.8

54

상면

하면

상면

하면

상면

하면

항복점

강도

연신율

HR30T경도

충격테스트

굽힘테스트

연필강도

M.E.K Resistance

Good

Good

H

100 ASTM D-4752

시험결과 비고

프린트 고내식 마그네슘 아연도금강판

특장점

중량법

GRAVURE

KSD 3520

25케이징크 메탈 컬렉션   |



리얼 화이트
(KDP-804D)

고내식 마그네슘
아연도금강판

26

리얼 화이트
양평군 상가주택

| 27 

리얼 화이트
가평군 전원주택

케이징크 메탈 컬렉션   |
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리얼 펄블랙
(KDP-593P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

리얼 펄블랙
화성시 전원주택

케이징크 메탈 컬렉션   |

리얼 펄블랙
청주시 다세대주택

 29



리얼 녹청색
(KDP-103P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

30

리얼 녹청색
여주시 전원주택

|

리얼 녹청색
안동시 전원주택
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리얼 헤어라인 그레이
순천시 전원주택 단지

32

리얼 헤어라인
그레이
(KDP-290P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

|

리얼 헤어라인 그레이
성남시 상가주택
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리얼 진그레이
음성군 전원주택

리얼 진그레이
(KDP-323P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

34       | 35

리얼 진그레이
청주시 전원주택
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리얼 코르텐
(KDP-043P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

|36 케이징크 메탈 컬렉션   | 37

리얼 코르텐
담양군 다세대주택



|

리얼 연그레이
(KDP-610P)

고내식 마그네슘
아연도금강판
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리얼 연그레이
여주시 전원주택
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리얼 메탈그레이
제천시 전원주택

|

리얼 메탈그레이
(KDP-370P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

40 케이징크 메탈 컬렉션   | 41

리얼 메탈그레이
해남군 전원주택
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리얼 메탈그레이
(KDP-370P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

케이징크 메탈 컬렉션   |

리얼 메탈그레이
용인시 전원주택단지
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리얼 쿠퍼
(KDM-323P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

44 | 45

리얼 쿠퍼
고양시 전원주택
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리얼 라이트그레이
청주시 상가주택

리얼 라이트그레이
(KDP-053P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

46 |

리얼 라이트그레이
원주시 전원주택
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리얼 블루진
(KDP-040P)

고내식 마그네슘
아연도금강판

리얼 블루진
과천시 상가주택

48 |

리얼 블루진
완주군 농협센터
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|

리얼 노웨이브 블랙
(KDP-560P)

고내식 마그네슘
아연도금강판
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리얼 노웨이브 블랙
고양시 다세대주택
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폴리/불소/솔리드 알루미늄 시트

우수한 내식성과, 경량성을 지닌 알루미늄 시트는 뛰어난 가공성으로 고급 건축물 외장 마감재에 적합한 

최고급 알루미늄 시트입니다.

시트, 코일
생산규격

두께

0.7mm 505mm ~ 1,020mm abt. 2kg/㎡

폭 무게
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AL 폴리 레드
(KDA-053R) 

AL 폴리 블루
(KDA-053B) 

AL 폴리 그레이
(KDA-443P) 

AL 폴리 블랙 
(KDA-0423P) 

AL 불소 솔리드 그레이
(KDA-502B) 

AL 불소 솔리드 블랙 
(KDA-532B) 

AL 불소 그레이
(KDA-258F)

AL 불소 라이트그레이
(KDA-108F)

AL 폴리 화이트
(KDA-805)

AL 불소 블랙
(KDA-118F)

AL 불소 코코아
(KDA-048F)

PRODUCT SPECIFICATIONS

제품 색상

품질규격

우수한 가공성

알루미늄의 비중은 철의 1/3정도로 가벼워 절단, 접힘, 굽힘, 라운딩 등 

가공성이 자유로워 정밀제작이 요구되는 건축물에 적합합니다. 

우수한 내식성

부식방지 성능이 뛰어나 해안지대, 공업지역등 어떠한 기후 환경에도 

적합합니다. 

우수한 시공성

광범위한 작업이 가능하기 때문에 신규 주택은 물론이고 리모델링에도 

적합합니다. 

시험항목

도막두께

광택

색차

인장시험

25~40㎛

5㎛

15

42

양호

양호

178.5

194.2

7

상면

하면

상면

하면

상면

하면

항복점

강도

연신율

충격테스트

굽힘테스트

연필강도

M.E.K Resistance

5

5

F

100 ASTM D-4752

시험결과 비고

폴리/불소/솔리드 알루미늄시트

특장점

중량법

GRAVURE

KSD 6711
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|

폴리 화이트
(KDP-804D)

알루미늄
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알루미늄 폴리 화이트
광주광역시 교회

55



|

폴리 그레이
(KDA-443P)

알루미늄

56 케이징크 메탈 컬렉션   | 57

알루미늄 폴리 그레이
나주시 전원주택



알루미늄 폴리 블랙
평택시 상가건물

|

폴리 블랙
(KDA-0423P)

알루미늄

58

알루미늄 폴리 블랙
전주시 상가건물

케이징크 메탈 컬렉션   | 59
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폴리 블루
(KDA-053B)

알루미늄

케이징크 메탈 컬렉션   | 61

알루미늄 폴리 블루
해남군 전원주택



알루미늄 폴리 레드
대부도 전원주택

|

폴리 레드
(KDA-053R)

알루미늄

62

알루미늄 폴리 레드
성남시 다세대주택

케이징크 메탈 컬렉션   | 63



|

라이트그레이
(KDA-108F)

알루미늄 불소
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알루미늄 불소 라이트그레이
해남군 전원주택

65
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블랙
(KDA-118F)

알루미늄 불소

알루미늄 불소 블랙
송산 그린시티 전원주택

케이징크 메탈 컬렉션   | 67

알루미늄 불소 블랙
과천시 다세대주택
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그레이
(KDA-258F)

알루미늄 불소

케이징크 메탈 컬렉션   | 69

알루미늄 불소 그레이
전주시 전원주택



|70

코코아
(KDA-048F)

알루미늄 불소

케이징크 메탈 컬렉션   | 71

알루미늄 불소 코코아
강릉시 전원주택



알루미늄 솔리드 그레이
김포시 전원주택

|

솔리드 그레이
(KDA-502B)

알루미늄 불소

72

알루미늄 솔리드 그레이
김포시 전원주택

알루미늄 솔리드 블랙
고양시 다세대주택

케이징크 메탈 컬렉션   |

솔리드 블랙
(KDA-532B)

알루미늄 불소
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동판의
색상변화

시트, 코일
생산규격

동은 경제성과 디자인에 있어서 다양한 활용성으로 인해 오래 전(기원전 6000년)부터 건축재료로 

각광받아 왔습니다. 

특히, 지붕재로서의 동은 주위 환경과의 친화력이 뛰어나 건축물이 가진 환경에 따라 다양한 변화를 

보여 주며, 재료 자체의 수명이 영구적이고 부식에 강해 지붕재로 적합합니다. 또한 뛰어난 

유연성으로 작업이 용이하여 섬세한 모양의 지붕을 쉽게 표현해 낼 수 있는 장점을 가지고 있습니다.

동판

0.3mm

0.35mm

0.4mm

0.45mm

0.5mm

250mm ~ 600mm

두께 폭

74 | 75케이징크 메탈 컬렉션   |



유럽의 대표 티타튬징크 브랜드 “ 네드 ”
1892년 Kempensche Zinkmaatschappij 에 의해 설립된 “네드징크”는 1995년 벨기에 건설그룹인 

Koramic (코라믹)의 일원이 되어, 반세기 이상의 경험과 장인정신으로 유럽의 건축분야에 탁월한 

위치를 선점해 오고 있습니다. 

유럽의 대표 티타늄징크 업체인  “네드징크”는 최고 순도 (99.95%)의 아연에 소량의 티타늄, 구리 & 

알루미늄이 합금된 제품을 엄격한 품질 테스트와 검사를 통해 생산하고 있습니다.  

Nedzink_Nova Nedzink_Noir

코일
생산규격

두께

0.7mm 500mm ~ 600mm abt. 5kg/㎡

폭 무게

네드_노바 네드_노이어

76 |

네드징크 특장점

세계가 인정한 제품

훌륭한 내구성과 내부식성

표면 특수 처리

다양한 디자인에 적용 및 우수한 시공성

PRODUCT SPECIFICATIONS
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더 오리지날 징크 “ 베로 ”
남아메리카 중앙 안데스산맥의 징크의 나라 “페루”에서 온 “베로 징크”는 1963년 설립되어 

아메리카 대륙에서 가장 큰 티타늄징크 생산 업체인  IEQSA (이엑사) 에서 생산됩니다. 

“베로징크”는 유럽 품질규격 EN988에 엄격히 준하고 있으며 전 유럽지역에 공급하고 있습니다.   

THE ORIGINAL ZINC

Verozinc_Gray Verozinc_Black

코일
생산규격

두께

0.7mm 500mm ~ 600mm abt. 5kg/㎡

폭 무게

베로_그레이 베로_블랙

78 |

베로징크 특장점

PRODUCT SPECIFICATIONS

세계가 인정한 제품

부식에 대한 강한 저항성

우수한 가공성과 안정성

용접의 용이성
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명품 빗살무늬 티타늄징크 “ 진텍 ”
명품 빗살무늬 티타늄징크인 “진텍”의  락 그레이, 지중해 블루, 얼쓰 브라운, 앤틱 레드 & 그래파이트 

블랙 칼라는 미적 품질이 더욱 돋보이도록 개발되어 건축 및 인테리어 디자인에 이상적인 건축 

소재입니다. 

더불어, 모든 건설 프로젝트마다 주위 환경과 완벽한 하모니를 이루어 개성과 독창성을 부여합니다. 

Zintek_Rock Gray  진텍_그레이 Zintek_Graphite Black  진텍_블랙 Zintek_Natural earth Brown  진텍_브라운

Zintek_Antique Red  진텍_레드 Zintek_Mediterranean Blue  진텍_블루 Zintek_Lagoon Green (주문색상)  진텍_그린

코일
생산규격

두께

0.7mm 500mm ~ 600mm abt. 5kg/㎡

폭 무게
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진텍징크 특장점

안티핑커 처리로 안정된 표면 보장

부식에 대한 강한 저항성

우수한 가공성과 안정성

용접의 용이성

PRODUCT SPECIFICATIONS
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W400 빗물받이 시스템

40

15

30

40

75

95

8045

102
335

90
460

130

100

95

100

125

95
45

100

95
45125

12
5

W400 빗물받이시스템
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W300 빗물받이 시스템

25

18

30

20

62

83

105

70

60

11
2

70

110

60
50

3,000

8045

72

205

55 285

70

60
50112

물받이

옆마개

걸이쇠

인코너

유도모임통

아웃코너

W300 빗물받이시스템
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빗물받이시스템 포장규격

빗물받이 공용 제품빗물받이시스템 구성요소

W400 빗물받이제품

포장규격

물 받 이

걸 이 쇠

옆 마 개

코  너

유도모임통

140ea

100ea

50ea

20ea

10ea

1pallet

1box

1box

1box

1box

물 받 이

걸 이 쇠

옆 마 개

코  너

유도모임통

140ea

100ea

50ea

10ea

10ea

1pallet

1box

1box

1box

1box

선 홈 통

엘  보

잡 이 쇠

유선모임통

140ea

20ea

50ea

10ea

1pallet

1box

1box

1box

W300 빗물받이제품

포장규격

공용 빗물받이제품

포장규격

케이징크 빗물받이시스템
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빗물받이시스템 0.4T 링클 아연도금강판 색상표

브라운스톤 KDW-890K

빗물받이
시스템

와인스톤 KDW-880B

빗물받이
시스템

링클연그레이 KDW-483N

빗물받이
시스템

링클다크그레이 KDW-930B

빗물받이
시스템

블랙스톤 KDW-000K

빗물받이
시스템

다크링클 KDW-780B

빗물받이
시스템

0.4T&0.5T 링클&프린트 아연도금강판 518mm ~ 1,219mm

0.4T&0.7T PE/PVDF 코팅 알루미늄 시트 505mm ~ 1,020mm

빗물받이시스템 시트 & 코일 생산규격

빗물받이시스템 0.4 & 0.7T PE/PVDF 코팅 알루미늄 시트 색상표

AL 폴리 레드 KDA-053RAL 폴리 블루 KDA-053BAL 폴리 그레이 KDA-443PAL 폴리 화이트 KDA-850 AL 폴리 블랙 KDA-0423P

AL 불소 솔리드 그레이
KDA-502B

AL 불소 그레이
KDA-2588F

AL 불소 라이트그레이
KDA-108F

AL 불소 블랙
KDA-118F

AL 불소 코코아
KDA-048F

AL 불소 솔리드 블랙
KDA-532B 

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

빗물받이시스템 0.4T & 0.5T 프린트 아연도금강판 색상표

리얼 녹청색 KDP-103P 리얼 코르텐 KDP-043P 리얼 노 웨이브 블랙 KDP-560P리얼 메탈그레이 KDP-370P

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

리얼 연그레이 KDP-610P 리얼 국방색 KDP-053P 리얼 진그레이 KDP-323P 리얼 펄블랙 KDP-093P

빗물받이
시스템

빗물받이
시스템

빗물받이
시스템

빗물받이
시스템

빗물받이
시스템

리얼쿠퍼 KDM-323P 리얼블루진 KDP-040P리얼 화이트 KDP-805D 리얼 헤어라인 그레이 KDP-290P

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

주문제작

빗물받이
시스템

케이징크 빗물받이시스템
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소송/미송 각재

우수한 내식성의 아연 및 칼라각관을 원하는 사이즈에 맞춰서 공급하고 있습니다.

합판은 목재를 얇게 절삭한 단판에 접착제를 도포하고 홀수매가 되도록 

적층하되  인접 단판간의 나무결이 서로 직교하도록 구성하여 제조한 

1매의 판상제품을 일컫는 말입니다. 다소 습윤 상태에 노출되더라도 

견딜 수 있습니다.

아연/칼라 각관

30mm x 30mm x 3,600mm, 
12pcs/1단

40mm x 40mm x 3,600mm,
6pcs/1단

소송각재 규격

미송각재 규격

수입/내수 합판

1.4T 국산, 중국산 40mm x 40mm

규 격 두  께 비 고

11.5mm4” x  8” 국산,
베트남산 

수입/내수 합판

품 명 규 격 두  께 비 고
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멤브레인
멤브레인은 고밀도 폴리에틸렌수지(HDPE)로 만들어진 돌기형 시트입니다.

2M X 20M X 8mm = 40㎡

(환기 이격제)

공냉법으로 상온에서 냉각 성형을 하여 방수효과를 극대화시킨 고급 방수시트 입니다.

· 부직포 방수시트 

   Non-Woven Fabric Waterproofing Sheet

· 일반(비닐) 방수시트  

   Plastic (Vinyl) Waterproofing Sheet

부직포/일반(비닐) 방수시트

1M x 10M x 1.3T , 1.6T (재고생산)

1M x 10M x 2.0T , 2.5T , 3.0T(주문생산)
규 격

(주문) (주문) (주문)



|

투습방수지
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아이지루프

품명 색상

아이지루프

1. 규격 및 특징

2.시공사례

포장단위 (box)

6장/1box=4.71m2

규격 (mm)

16mm(두께)X265mm(노출폭)X2,960mm(길이)
=0.78m2/장

블랙

블랙 

브라운

브라운

지붕재 원장 결합단면도

2
6
5

2,960

차열성 폴리에스테르수지 도장 + 슈퍼갈텍  0.35T

전체폭 : 310
노출폭 : 265

폴리 이노시아누레이트 폼
알루미늄 호일
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아이지루프 색상 및 부속자재

블랙

블루

브라운

그린

챠콜

와인 (주문색상)

(주문색상)

(주문색상)(주문색상)

2. 색상

스타터 게이블 후레싱 게이블 마감 기본 용마루 후레슁 기본 용마루마감 캡

3. 부자재

밸리후레슁 벽체 후레슁 스노우스탑 용마루 후레슁 상/하부 외쪽지붕 용마루 후레슁

표면재질

단열재

탁월한 차열성, 단열성을 구현하는 재료 구성과 형태로 쾌적한 공간을 실현
아이지루프 슈퍼갈텍은 지붕재와 단열재를 일체화한 독자적인 마감재입니다. 
특히 다른 지붕 마감재에 비하여 뛰어난 차열성 및 단열성을 가지고 있으며
염해에 강한 마감재입니다.

차열성도장마감

초내구성 갈바륨
(2%마그네슘 55% 알루미늄·아연도금강판)

 단열성, 방화성능이 우수한 

폴리 이소시아누레이트 폼
상,하부 체결부위에도 꼼꼼히 충진되어 있습니다.

배면재질

알루미늄 호일
지붕에 습기를 제어하는 특수한 종이

4. 특장점

      

슈퍼 갈텍

차열 성능 비교

10℃

슈퍼갈텍

온도

주택용 마감
슬레이트 판

온도
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세라믹기와

네오블랙 CC262

지붕재 원장 스타터

품명
규격
(mm)

포장단위
(mm)

시공 면적 특징 색상

세라믹기와 5.2×414×910
8장/단
3.4kg/장

0.1656m2/장
(20장/평)

깔끔한 
지붕외관
유지

기재
(펄프 혼입 시멘트판)무기 화장층무기 채석 

KMEW의 독자적인 3층 구조

무기계 도막「GLASSA 코트」는 자외선에 강하고

아름다움이 오래 지속됨.

또한 기재의 고밀도이며 균일한 구조에 의해 

뛰어난 내구성을 발휘합니다.

GLASSA 시리즈

455

200 37057 57

910

2
0

1
8
0

2
3
2

455

200

910

455 455

100

1
8
2

2
3
2

3
8
4

3
0

4
1
4

95

356

200 320

100

95

356

200

234 234

1. 규격
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세라믹기와 색상 및 부속자재

1. 세라믹코팅

•  케뮤지붕재의 세라믹 코팅은 두 개의 서로 다른 무기층을 이루고 

있어 자외선으로부터 기존의 색상과 광택을 보호합니다.

2. 내풍 성능

•  독자적인 전수 못 고정공법을 통해 강풍으로 인해

기와가 어긋나거나 날아가는 것을 방지합니다.

신축시 약 20년 후 상당 약 20년 후 상당

무기도막층

무기채석

무기화장구조

약 30년 후 상당

한 장 한 장이 고정 못 4개로 단단히 고정되어 있기 때문에 강풍에 의해 날아가는 것을 방지할 수 있습니다.

기초재료

세라믹 코팅 구조

코코넛브라운  CC221(주문색상)

펄그레이 CC275(주문색상)

월넛브라운 CC241(주문색상)

아이리스 그린 CC247(주문색상)

실버화이트 CC225(주문색상)

제이드 그린 CC277(주문색상)

아이스실버  CC235(주문색상)

2. 기타 색상

4. 특장점

처마 후레싱

KLZN032 (20EA)

게이블 후레싱

KLZK032 (10EA)

용마루 후레싱

KLZM032 (10EA)

 외쪽지붕 용마루

KLZKT132 (10EA)

벽체 후레싱(내)

KLZKS032 (10EA)

벽체 후레싱(외)

KLZA032 (10EA)

벨리 후레싱

KLZT032 (10EA)

용마루 벤트 1p/2p

KLYL132/KLYL232

 용마루 벤트 1p(외쪽)

KLYKT132

 접착재 코킹

KLBS2

물유도 후레싱

KLZAD22

방수시트(네오)

KLRNS

월라인

 WA171B (2EA)

월라인아웃코너

WAD171B (2EA)

월라인코킹

B851556 320ml/개

월라인못

B8775W1551 (36EA)

월라인보수도료재

B93HB2744 (60g)

지붕재스노우가드

KLBY12 (50EA)

55 15

20

60

141°

140

10

9055
35

5

55

12
0° 5

133

19

19

30

70

50 79

20

5

5

5

70

100

18

98°

30
5305 5

250
3

9
8
° 127°

90°

104

19
30

5

3. 부자재

35

50

375
210210

90

14

30

30
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금속기와

스타본드 전통미를 살린 제품입니다.

힐락 심플하면서도 웅장한 느낌을 주는 제품입니다.

크라운 스페니쉬 기와와 같은 유럽풍의 제품입니다.
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금속기와 색상 및 부속자재

부속명칭과 쓰임용도

색상

부속자재



육각슁글

1,000

Abt.

Abt.

육각슁글은 벌집모양과 음영이 뚜렷하여, 지붕을 더욱 돋보이게 합니다.

제품색상

제품사양

Stone Gray 돌회색 Dark Red 흑적색 Dark Brown 진밤색

96 |

제품색상

시공안내

Dove Gray 비둘기색 Sunset 노을색 Dark Green 흑녹색

앞면 뒷면

97케이징크 메탈 컬렉션   |
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1,120

Abt. 2.54

Abt.

이중슁글 이중슁글은 상하본드 사용으로 인한 상한 내구성과 내풍성을 가지고 있을 뿐만 
아니라 입체적인 그림자효과를 통해 아름다운 지붕을 만들어 줍니다.

제품색상

제품사양

Stone Gray 돌회색 Dark Red 흑적색 Dark Brown 진밤색 Black 검정색
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제품색상

시공안내

Gold 황금색 Sunset 노을색 Dark Green 흑녹색 Light Brown 연밤색

앞면

앞면접착방지테이프 앞면본드

뒷면본드

뒷면접착방지테이프
뒷면



100

일반슁글 일반(사각)슁글은 자체 상하본드 처리가 되어 있어, 접착제를 바를 필요가 없어
시공이 빠르고 간편합니다.

제품색상

제품사양

Stone Gray 돌회색 Dark Red 흑적색 Dark Brown 진밤색 Black 검정색

1,000

Abt.

Abt.

|

앞면 뒷면

101

제품색상

시공안내

Gold 황금색 Sunset 노을색 Dark Green 흑녹색 Light Brown 연밤색
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징크 시스템

지붕 및 외벽에 가장 많이 사용되는 보편적인 이음방식 입니다. 일정한 간격의 선이 형성되어 시각적 효과가 

뛰어나고, 마감의 돌출로 인하여 방수 능력이 뛰어 납니다. 연결방식에 따라 판재와 판재를 클립으로 고정하 

는 싱글락과 더블락 그리고 판재와 판재를 직접 고정하는 패널락 방식으로 나뉩니다.

돌출이음  |  Standing Seam

패널을 일정하게 작은 크기로 가공하여 패널과 패널의 사면을 거멀접기하여 연결하는 방법입니다. 자유로운 

곡선의 시공에 적합하며, 디자이너의 의도에 따라 다양한 모양을 나타낼 수 있습니다. 시공이 비교적 용이하나, 

방수 효과가 좋지 않아서 경사도가 30% 이상인 지붕과 외벽에 적합합니다.

평이음  |  Flat Lock Seam

징크단면

싱글락 & 더블락

싱글락

더블락

패널락

다이아몬드 타입

직사각형 타입

패널락

징크단면

돌출이음 상세도

평이음 상세도

440/445/458mm
Ti / Al / Fe

440/445/458mm
Ti / Al / Fe

440/445/458mm

 Ti / Al / Fe

300(Min.)/1,140mm(Max.)  

 Ti / Al / Fe

아연각관

합판

케이징크

타이맥 
(투습방수지)

케이징크

합판

아연각관

멤브레인
(환기이격제)

425/430/443mm

Ti / Al / Fe 

25

10 13

28

10

좌측 우측

363/368/381mm
12

13.38

25
.2

1

2731

9.80
Ti / Al / Fe

104 |
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35

9

징크 시스템

징크단면

바탕재 위에 경사 방향으로 각재를 고정시키고, 각재 사이에 접혀진 패널을 끼운 다음 패널의 올림부 끝단이 

덮이도록 각재 위에 캡을 씌우는 방식입니다. 선을 중시하고, 시각적 효과를 강하게 주는 경우에 많이 사용 되는 

이음방식 입니다. 돌출이음에 비해 선이 강렬하고, 시각적 효과가 뛰어나지만, 자재의 로스가 많고, 가격상승 

요인이 많습니다.

각재이음  |  Batten Seam System

인터락킹  |  Interlocking System

각재심기 상세도

인터락킹 상세도

징크단면

가장 일반적이고 편리한 시공성을 가진 외벽 마감 시스템으로, 이음부 폭 조절이 가능하여 연결부위 자유로운 

연출이 가능합니다. 강판/알루미늄/징크 등의 다양한 소재, 다양한 두께의 연출로 고객의 폭넓은 요구사항을 

충족시킬 수 있는 최적의 시스템입니다.

아연각관

합판

케이징크

타이맥 
(투습방수지)

케이징크

합판

아연각관

멤브레인
(환기이격제)

바닥면
412/417/430mm  Ti / Al / Fe

35

35

9

9

9

9

62

380/385/398mm 

Ti / Al / Fe
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징크 후레슁 절곡도면

min. 타공
mm

max.
300

이중절곡
후레슁

끼워잇기

타공

용마루/밸리
후레슁

재료분리
후레슁

창틀후레슁
/제이찬넬

스타트
후레슁

마감후레슁
(T바/골뱅이)

아웃코너 
/인코너
후레슁

스노우가드
425/430/443mm
Ti / Al / Fe

타공

타공

106 |

평집게(처마집게) 하대걸이(폴딩툴)

징크 부자재

집 게

가  위

직선가위 사선가위 곡선가위 마킹툴

돌출집게

클  립

돌출클립 멤브레인클립

슬라이딩클립 평이음클립

90mm

23mm

25mm

30mm

45mm

60mm

10mm

25mm

25mm

25mm

30mm

11mm

38mm
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